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brings spaces to life
- SIGENIA v

ilyni

Navod k udrzbé
pro koncové odbératele

Pokyny k adrzb é

Tato okna jsou vybavena OS kovanim firmy Winkhaus —
GU Kovani firmy Winkhaus — GU je lehce ovladatelné a
pracuje bez zavad. NejlepSi materialy a dokonalé
zpracovani zajistuje dlouhou Zivotnost.

Udrzba vyrobku

Jednotlivé ¢asti kovani musi byt na misté jejich pouziti
pravidelné zkouSeny a musi byt kontrolovano jejich
opotfebeni. Podle potfeby je nutné dotahnout pfipev-
flovaci Srouby, resp. nékteré dily vyménit. Kromé toho
musi byt nejméné jednou ro¢né provedeny nasledujici
udrzbové prace:

« v8echny pohyblivé dily a vSechny uzaviraci body OS
kovani se musi promazavat a pro ¢isténi je mozno
pouZzivat jen takové istici prostfedky a prostfedky pro
Udrzbu, které nenarusi antikorozni ochranu kovani

« sefizovadi prace na kovani - obzvlasté v misté roho-
vého vedeni a ndzek - stejné jako vyménu dill, vysazovani
a zavéSovani oteviravych kfidel mdze provadén jen
odborné zpUsobila firma. PFi oSetfovani vnéjSich poloh
(napt. pfi natirani oken a balkénovych dvefi) musi byt
vSechny ¢asti kovani chranény také proti znecisténi.
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Navod k udrzbé kovani pro okna z PVC
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Regulovani pfitlaku Winkhaus
kfidla k ramu prostfednictvim
ru¢né stavitelného exzentru
(mimostfedového valecku):

1. Povytahnout

2. Otac¢enim nastavit
potrebny pfitlak (+/-
0,8 mm)

3. Nechat zpét zaskodit

Regulovani prilaku GU kidla k

ramu prostrednictvim hvézdickou

stavitelného exzentru (mimostred-

dového valecku) :

1. Otacenim hvézdiekou nastavit
potfebny piitiak (+- 0,8 mm)

Pro lehkost chodu kovani
je nutné kovani Winkhaus
autoPilot - GU cca. jedenkrat eX
ro¢né promazat mazacim
tukem.

Chranite tim kovani pred
pfedéasnym opotfebenim.
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VAZA s.r.o. Uzaviraci mista ozna¢ena "X" jsou pouzita jen u vétSich (vysSich, SirSich) oken.
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